
24V Mi-Heat Transformator 1200 Watt  

 

Wichtiger Hinweis! 
Die beiliegende Bedienungsanleitung des Herstellers bezieht sich auf eine dauerha昀琀e 230V 
Spannungsversorgung des Trafos und eine Ansteuerung mi琀琀els eines Thermostaten mit poten琀椀alfreien 
Schaltkontakt. Bei dieser Anschlussvariante bleibt der Trafo jedoch dauerha昀琀 am Netz und generiert 
zwangsläu昀椀g einen gewissen Standby-Stromverbrauch.  

Wir empfehlen deshalb den Trafo direkt über unseren mitgelieferten Thermostaten (mit 230V 
Schaltkontakt) zu schalten. So wird der Trafo bei Nichtnutzung vollständig vom Netz getrennt und hat 
keinen Standby-Stromverbrauch.  

Der korrekte Anschluss hierzu gestaltet sich wie folgt: 

1)  

Bi琀琀e prüfen Sie zunächst, ob auf der Steuerpla琀椀ne des 
Trafos der mitgelieferte 100kOhm Widerstand zwischen 
den Klemmen „Temp.fühler extern“ sowie eine einfache 
Drahtbrücke zwischen den Klemmen „Thermostat“ 
mon琀椀ert ist. Falls dieses noch nicht erfolgt ist, verdrahten 
Sie die Anschlüsse bi琀琀e gemäß Bild. 

 

 

 

 

2)  

En琀昀ernen Sie nun den Schuko-Stecker des Trafos unmi琀琀elbar 
nach dem Stecker und isolieren ein Stück des Anschlusskabels 
ab. Die einzelnen Adern sind anschließend ebenfalls ein kurzes 
Ende abzuisolieren und ggf. mit Aderendhülsen zu versehen.  

Schließen Sie den Trafo dann gemäß Schaltbild bzw. 
Bedienungsanleitung des gelieferten Thermostaten an. Details 
hierzu entnehmen Sie bi琀琀e der mitgelieferten Dokumenta琀椀on 
des Thermostaten.   

 

 



24V Mi-Heat transformer 1200 Watt   

 

Important note! 
The enclosed opera琀椀ng instruc琀椀ons from the manufacturer refer to a permanent 230V power supply 
to the transformer and control by means of a thermostat with poten琀椀al-free switching contact. With 
this connec琀椀on variant, the transformer remains permanently connected to the mains and inevitably 
generates a certain standby power consump琀椀on.  

We therefore recommend switching the transformer directly via our supplied thermostat (with 230V 
switching contact). In this way, the transformer is completely disconnected from the mains when not 
in use and does not consume any standby power.  

The correct connec琀椀on is as follows: 

1)  

Please 昀椀rst check whether the supplied 100kOhm resistor 
between the "Temp.fühler extern" terminals and a simple 
wire jumper between the "Thermostat" terminals are 
昀椀琀琀ed on the transformer control board. If this has not yet 
been done, please wire the connec琀椀ons as shown in the 
diagram. 

 

 

 

 

2)  

Now remove the transformer's Typ F plug immediately a昀琀er 
the plug and strip a sec琀椀on of the connec琀椀on cable. The 
individual wires must then also be stripped at one short end 
and, if necessary, 昀椀琀琀ed with wire end ferrules. 

 Then connect the transformer in accordance with the wiring 
diagram or opera琀椀ng instruc琀椀ons for the thermostat supplied. 
For details, please refer to the documenta琀椀on supplied with the 
thermostat.   

 

 


