C E C17 Heizungsthermostat-Programmierung
Benutzerhandbuch

[ Allgemeines ]

« Heizungsthermostat werden wéchentlich mit die neueste Single-Chip-Computer-Steuerungstechnik
programmiert

« Eshathohe Zuverlassigkeit und starke Anti-Jamming-Fahigkeit. Es kann ein energiesparendes und
bequemes Leben realisieren.

- Die Anwendung ist die elektrische Heizgerate und das Wasserheizungssystem der elektrischen
Heizung oder der Stellantriebssteuerung. Entsprechend der voreingestellten Temperatur beginnt und haltet
der Thermostat automatisch das gesteuerte Objekt (Ventil, FuBbodenheizung, Heizwand, Elektroheizung
usw.).

« Vielfache Zeit-Modi: 5+2/6 + 1/7Tage, die Heizgerate unterstltzen unterschiedliche
Temperatureinstellung mit taglich 6 Zeit-Modi. Der Benutzer ist frei, den manuellen Modus oder den
vollautomatischen Modus fiir verschiedene Zwecke zu wahlen.

« Die Heizgerate mit den flammhemmende Materialien ist sicher und zuverlassig. Es sieht neuartig aus
und sein Spiegelschirm wird sehr einfach zu reinigen. Gekrimmte Oberflache. Anti-Kratz-Oberflache.

- Die Uhrlauft weiter, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Und der Periodeneinstellwert
wird nicht beeinflusst.

- Die Tastensperre ist so konzipiert, dass Kinder nicht missbrauchen kénnen.

« Kapazitive Touchscreen-Technologie und Eisenplatte Installation, keine Notwendigkeit, den
Thermostat zu teilen.

[ Technische Daten ]

. Stromversorgung: 85-250VAC 50/60 Hz (24V optional)

. Display-Auflésung: 0.1 °C  Einstelleinheit: 0.5°C/Schritt
. Innener Sensor: NTC B=3380 10k @25 Grad Celsius

. Innener Sensor Messbereich: 0-40°C. Einstellbereich: 5—35°C (Werkseinstellung: 25°C)
. Zusatzlicher Sensor: NTC B=3380 10k @25 Grad Celsius, Lange=3 Meter (optional)

. Externer Sensor Messbereich: 0-99°C. Einstellbereich: 5-95°C (Werkseinstellung: 50°C)

» Die Maximale Schaltleistung: 3A [C17.GH1]
* Die Maximale Schaltleistung:16A[ C17.GH3 ]

Bedienungsanleitung
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[ Kindersicherung ]

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten @ 2 Sekunden, wird die Controller-Tastatur gesperrt werden.
Bildschirm wird erscheinen © oder - - - . Unter dem ge sperrten Zustand driicken
Sie gleichzeitig die Taste @ 2 Sekunden, die Tastatur wird entsperrt.

[ Systemzeit ]

Driicken Sie @ fuir 5 Sekunden um in die Zeiteinstellung zu gelangen. Die Zeitanzeige blinkt. Driicken Sie und
wahlen Sie aus, was Sie andern méchten (Tag / Stunde / Minute), Driicken Sie A oder v um die aktuelle
Einstellung zu andern. Wenn Sie in den ndchsten Parameter mochten, driicken Sie die Taste@. Nach der Anderung
der Minuten kénnen Sie (B) driicken um die Zeiteinstellung zu verlassen.

Bei aktiver Internetverbindung synchrornisiert sich das Gerat automatisch

[ Temperaturregelungsmodus ]

GemaR der Sensor-Einstellung des Thermostaten gibt es drei verschiedene Steuerungsarten, geben Sie die
Vorausfunktion einzustellen.

Interne Regelung (IN): Nur die eingebaute Sensortemperaturmessung aktivieren, die Temperaturregelung
basiert auf dem eingebauten Temperatursensor. Es eignet sich fiir die Erfassung der Lufttemperatur oder der
Raumtemperatur. Es ist geeignet, die Lufttemperatur oder Raumtemperatur zu erfassen.

Externe Regelung (OUT): Nur der externen Sensor zur Temperaturmessung aktivieren, die
Temperaturregelung basiert auf dem externen Sensor. Es ist geeignet, die Temperatur des Heizkdrpers zu
erfassen.

Dual-Temperaturregelung (ALL): Die Temperaturregelung basiert auf dem eingebauten Temperatursensor

und dem externen Temperatursensor (Ubertemperaturschutz). Es ist eignet fiir die Erkennung der
Temperaturiiberwachung von Raumtemperatur und Heizkdrper. Wenn die Temperatur des externen Sensors zu
hoch ist, wird der Thermostat die Heizung abschalten.

[ Anzeigen von drei Temperatursarten ]

Der Thermostat arbeitet fir die Temperaturregelung im Modus IN und Modus ALL. Der Hauptbildschirm zeigt
Lufttemperatur oder Raumtemperatur, wenn das AIR- Symbol leuchtet, der Vice-Monitor wird die Temperatur
alle 5 Sekunden einstellen oder die aktuelle Uhrzeit anzeigen.

Wenn der Thermostat im OUT-Modus ist, leuchtet das FLOOR-Symbol. Der Hauptbildschirm zeigt die
Bodentemperatur oder die Position des externen Sensors an.

Wenn die Temperatur im ALL-Modus ist, driicken Sie @ und ¥ , kbnnen Sie die Bodentemperatur oder die
Position des externen Sensors erkennen und das FLOOR-Symbol leuchtet. Der Hauptbildschirm zeigt
automatisch die Lufttemperatur, nachdem das AIR-Symbol 5 Sekunden leuchtet.

[ Automatischer / manueller Schalter ]

Driicken Sie@ , Sie kénnen den manuellen Modus oder den automatischen Modus wéhlen.

Manueller Modus: Das System steuert die Temperatur innerhalb eines festgelegten Bereichs und ohne
Veranderung.

Automatischer Modus: Das System kontrolliert die Temperatur entsprechend den voreingestellten
Temperaturwerten in verschiedenen Zeit. Das Symbol @ leuchtet, was bedeutet, dass das System im
automatischer Modus lauft. Die week und Stage-Symbol wirde alle 5 Sekunden anzeigen, 1-7 ist eine
systematische Wiederverwendung. Wenn der Bildschirm WEEK anzeigt, wiirde 1-7 die Werte der Woche
anzeigen. Wenn der Bildschirm STAGE zeigt, wiirde 1-6 die aktuellen Werte anzeigen.

[ Einstellung des Zeitperiode-Modus ]

Die Periodeneinstellung kann die Steuerung von Temperatur und Zeit im automatischer Modus realisieren.
Nach der Einstellung kdnnen die Werte fir immer gespeichert und im Thermostat wiederverwendet werden.
Der Thermostat kann nicht beenden, wenn Sie die Perioden einstellen. Es wird die Daten automatisch
speichern und beenden, wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind.

Der Thermostat kann in 6 Perioden drei Arten von Zeitplanen (5 + 2/6 + 1/7) speichern. Eine Woche fir eine
Peride.Jede Daten werden als die Startzeit (Stunden: Minuten) und die Temperaturwerte dieser Periode
gespeichert. Die Endzeit der Periode wiirde als die Startzeit der nachsten Periode gespeichert. Sie kdnnen
auch eine bestimmten Periode nach Ihren Bediirfnissen ausschalten.

Driicken Sie die Taste 5 Sekunden, Sie werden in die Schnittstelle der Periodeneinstellung eingeben. Die
Nummer im WEEK-Bereich blinkt, das bedeutet den Modus lhrer Einstellung (5 + 2 oder 6 + 1 oder 7). Sie
kénnen die Taste (M)driicken, um das Objekt, das Sie (die Periodestartzeit: Stunden, Minuten und eingestellte
Temperatur) andern mochten, zu wahlen. Driicken Sie A oderv den Wert zu andern. Wenn Sie eine Periode

ausschalten mochten, driicken Sie bittev, bis die OFF angezeigt wird. Week1234 5
Zum Beispiel: im 5 + 2-Modus, die Folge der Periodeneinstellung:

Driicken Sie M 5 Sekunden, wird der Wochenbereich 1-5 blinken, Sehen Sie das rechten Bild . 'C' "
P1:hr>min>setting value-> P2:hr>mIn>setting value-> P3:hr>min>setting value->...- > 05.00
P6:hr>min>setting value Der Wochenbereich wird automatisch 6-7 wechseln und blinken. boue

P1:hr>min>setting value-> P2:hr>min>setting value-> P3:hr>mIn>setting value->...-> P6:hr>min>setting value
Der Gesamtwert ist 12 Daten (<5> P1-P6, <2> P1-P6), Sie stellen 12X3 Werte ein. Wenn Sie die Einstellung
Uberspringen méchten, kdnnen Sie der Taste @drﬁcken. Sie kdnnen das verwenden, um zur vorherigen
Einstellung rickzukehren.

Die automatische Standardmodus der Maschinenfabrik ist 5 + 2-Modus. Die speziale Zeitdaten kdnnen Sie in
der folgende Tabelle ansehen. Sie kénnen Anderungen vornehmen, wenn Sie die Programmierschnittstelle
eingeben:



5+2 Modus 1D P1 P2 P3 P4 P5 P6 Zum Beispiel: Wenn die
Startzeit | 06:00|08:00 | 11:30 | 12:30 | 17:00 | 22:00 Sytstemieith Freil\tﬂagd 08-,2? !n:

> P P P P P automatischen Modus ist, is
Wertset.zen 22-C 15.C 15.C 15.C 22‘C 15‘C die Anzeige wie folgt: STAGE 2
Startzeit | 06:00 | 08:00 | 11:30 | 12:30 | 17:00 | 22:00 | ynq der Temperatureinstellwert

Wertsetzen [ 22°C [15°C | 15°C | 15°C | 22°C | 15°C | betragt 15 Grad.

Der Thermostat kann nicht beenden, wenn Sie die Perioden einstellen. Es wird automatisch beendet, wenn
alle Einstellungen abgeschlosen sind.

Montag bis Freitag

Samstag bis Sonntag

[ Systemeinstellung ]

Warnung: Die Systemeinstellung wird verwendet, um einige wichtige Parameter des Systems
einzustellen, das ist nur fiir Profis. Keine missbrauchlichen Anderungen vornehmen. Das Objekt wurde
bereits von Fachleuten rektifiziert und getestet, es besteht keine Notwendigkeit, zuriickzusetzen.

Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, dricken Sie die Taste Q) kénnen Sie den Thermostaten einschalten.
Driicken Sie die Taste@ so schnell wie moglich die Systemeinstellungen zu gelangen. Sie kénnen die Taste

driicken, um die Systemparameter zu wechseln. Gleichzeitig driicken Sie Aoderv, um die Einstellungen
zu &ndern. Wahlen Sie die Einstellungswert. Wenn Sie die Taste AAoderWnicht driicken, werden die Parameter
nicht gedndert. Wenn Sie die Daten speichern méchten, miissen Sie alle Funktionen vervollstandigen, und
dann Sie das System-Menu verlassen kdnnen.

Anzeige| Inhalteinstellen Einstellungsbereich Default
. On: Immer auf
bt Hintergrundbeleuchtung-Modus OFF: nach 5 Sekunden Automatische Abschalten | 77

Hintergrundbeleuchtung-Modus, kann nach persénlicher Bevorzugung eingestellt werden

OFF: Aus-Status jederzeit

gQE | Re-Power-Modus On: gleiche wie vorherige OFF
Es wird verwendet, um den Leistungszustand zu steuern
Frostschutzmittel | On: Aktivieren / OFF: Deaktivieren l OFF
FP Niedertemperaturschutz ist geeignet fir das Wassersystem, Um zu verhindern, dass das Rohr
bei niedriger Temperatur einfriert.
Temperaturkorrektur l -5C~5C | -2.5C

AL Zur Korrektur des Sensorwertes, der Bildschirm zeigt den Wert an, der bei der Einstellung
Uberarbeitet werden muss. Der Uiberarbeitete Wert wird nach 3 Sekunden angezeigt.

de 0 Interne Sensor Hysterese I 0.5-4°C | 1C
Eingebaute Temperatursensor Hysterese
db | Externe Sensor-Hysterese | 0.5-5C | 3C

Externe Temperatursensor Hysterese

Periodenzeit Modus I 5+2/6+1/7 I 5+2

Temperatur niedriger als -5 C ist, kann das Gerat normalerweise nicht angezeigt werden.

4. Netzteilkasten und die Motherboard-Kupplung sind nicht richtig angeschlossen, bitte richtig anschlieRen.

5. Netzteilkasten und die Motherboard-Kupplung sind gegentiiberliegend eingefligt, bitte beachten Sie die
Richtung

6. Netzteilkasten und die Motherboard-Kupplung ist kaputt, bitte nicht iberanstrengen. Kupplungsléange betragt
6cm, die Installation muss vorsichtig sein. Wenn beschéadigt, gibt es keine Garantie und keinen Ersatz.

2. Fehler: Displaybruch Grund und Lésung:
Das Display trifft auf harte Objekte oder pl6tzliche Gewalt. Es gibt keinen Ersatz und keine Garantie
3. Fehler: schwarzer Bildschirm Grund und Lésung:

Wenn die Temperatur des Displays zu hoch ist, beachten Sie bitte, ob sich in der Nahe eine Heizung befindet.
Wenn ja, bitte sie entfernen.
4.Fehler: Display ERO oder ER1 Grund und Lésung:
ERO: Wenn der eingebaute Sensor nicht normal ist, achten Sie bitte darauf, ob der kleine schwarze Punktim
Temperatursensorfenster wahrend des Entfernens beschadigt wurde
ER1: Das System istim Modus fir die Zwei-Temperatur-Regelung (ALL) eingestellt oder es ist nicht mit einem
externen Sensor verbunden oder der externe Sensor ist nicht normal.
.Fehler: Kein Stiftauf dem LCD
Grund und Losung: Bitte tiberpriifen Sie, ob die Eisenplatte beim Einbau verformt ist. Wenn es sich um eine
Verformung handelt, korrigieren Sie sie bitte.
.Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung
Grund und L6ésung: Bitte tiberpriifen Sie, ob die Verbindung der Hintergrundbeleuchtung unterbrochen ist,
wenn Sie das Panel entfernen.
. Fehler: Hintergrundbeleuchtung immer an Grund und LOésung:
1. EIN istim Systemmeni bL 2 eingestellt 2. Wenn es beschadigt ist, bitte ersetzen Sie es.
.Fehler: GroBe Abweichung der Messtemperatur und der tatséchlichen Temperatur
Grund und L6ésung: 1. Der Thermostat sollte an bellfteten Ort installiert werden. Es kann nicht an einem Ortin
direkter Sonneneinstrahlung oderin der Nahe des Heizkdrpers installiert werden. 2 Die hintere
Anschlussschraube ist nicht verriegelt, was zu ernster Uberhitzung fiihrt

(&)

(2]

~

o)

9. Fehler: Display 0 Grad Grund und Lésung:
Esist normal, wenn der Thermostat 0 Grad anzeigt, wenn die tatsachliche Umgebung unter 0 Grad liegt.
10. Fehler: Das Gerat kann nicht zu APP hinzugefligt werden Grund und L6sung:
1. WLAN-Signal ist nicht gut. 2. Der Abstand ist zu weit zwischen dem Thermostat und Router.
3. Falsches Passwort. 4. Falscher WLAN-Name.

Die oben genannten sind einige der hdufigsten Fehler, wenn Sie nicht I6sen kdnnen, kontaktieren Sie bitte
den lokalen Héandler!

[ Dimensioninmm] 1 86 !

[ Installationsbegleitung ]

PL 5+2: Montag bis Freitag ist gleich; Samstag bis Sonntag ist gleich.
6+1: Montag bis Samstag ist gleich. Sonntag wird individuell kontrolliert.
7: Montag bis Sonntag ist gleich.

Sensor- oder IN: Eingebaut OUT: Extern
Temperaturregelungsmodus ALL: Dual Temperaturregelung

SEn IN: Interne Steuerung, Raumfuhler Out: externe Steuerung, Bodensensor
ALL: doppelte Temperatur doppelte Steuerung, der innere Raumtemperatursensor,
Uberhitzungsschutz externes Sensors

e Grenze externes Temperatursensors | 40-80°C 50°C

Der Sensor ist auf ALL, der Temperaturgrenzwert des externen Sensors, eingestellt.

dEF Werkseinstellungen wiederherstellen | Default wiederherstellen

-

Der Fehler und die Lé6sung des gemeinsamen Systems ]

.Fehler: Kein Display Grund und Lésung:
1. Das Stromversorgungssystem hat Probleme oder Strom wird falsch geliefert, (iberpriifen Sie bitte, ob der
Einlassdraht normal ist.
2. Wenn die Verbindung nichtrichtig ist, bitte verdrahten Sie nach dem Schaltplan auf der Riickseite.
3. Die Isttemperatur ist zu niedrig, bitte beachten Sie den Temperaturbereich des Thermostats. Wenn die

A: Hook

=

B: Buckle

Dieser Thermostat gehort zur Prazisionselektronik, bitte seien Sie vorsichtig bei der Installation.

.Setzen Sie den Schraubendreher (4MM -) in die Nut an der Oberseite des Thermostats (B) und drehen Sie ihn leicht
um 10 Grad. Driicken Sie die Eisenplatte leicht, um die Eisenplatte vom Thermostat zu trennen.

.Legen Sie die Eisenplatte in einer Wandkasten ein und verwenden Sie 2 Stk. F4X25, halten Sie die Eisenplatte
eben.

.Schlielen Sie das Kabel gemaR dem Schaltplan des Thermostaten wieder an, iberpriifen Sie das Diagramm richtig.
.Drucken Sie das Thermostat in die Befestigungsoéffnung der Eisenplatte und driicken Sie ihn herunter. Sie héren den
Ton "DI", der anzeigt, dass das Thermostat richtig installiert wurde.

Wenn Sie ein Thermostat von der Wand demontieren, kénnen Sie einen Schraubendreher (4mm -) in die Nut an der
Oberseite des Thermostats (B) einflihren und leicht um 10 Grad drehen. Halten Sie den Schraubendreher hoch und
driicken Sie das Thermostat bis auf 4MM. Ziehen Sie das Thermostat heraus und I6sen Sie mit dem Schraubenzieher
die Schraube an der Klemme, so dass das Thermostat und der Draht getrennt sind.
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